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2 etap modernizacji  szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy-  należy wykonać 

w  oparciu  o  następujące  przepisy  prawa: 

 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.  

z 2020r. poz. 276 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r.  

w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.  

z 2012 r. poz. 352), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r poz. 1247 z 

późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 

kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych  

i magnetycznych (Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  

 

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji  z dnia 5 września 2013 r.  

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz.1183) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 

listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572), 

 

- wytyczne techniczne GUGiK, G.1.6, G.1.9, G-2.2, G.2.5 w zakresie, w którym nie 

są sprzeczne z rozporządzeniem MAiC z dnia 14 lutego 2012 roku. 

- inne  akty  prawne,  instrukcje  i  wytyczne  techniczne, obowiązujące w 

dziedzinie geodezji i kartografii.( w tym wytyczne GUGiK w sprawie warunków 

przeliczenia wysokości do układu PL-EVRF2007-NH ) 

 

Ilekroć w niniejszym projekcie użyte są bez bliższego określenia następujące wyrazy 

należy przez to rozumieć: 

- ustawa - ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.  

z 2020r. poz. 276 z późn. zm.), 

 

rozporządzenie w sprawie osnów - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 

dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 352), 
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PODGiK – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 

Siedlcach, 

pzgik – państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 

standardy geodezyjne - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572), 

 

 

I.     LOKALIZACJA OBIEKTU 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

POWIAT SIEDLECKI 

       Powierzchnia geodezyjna powiatu: 160 348 ha 

Arkusze w uk.2000/7 w skali 1:10 000: 

7.167.28 7.168.29 7.169.33 7.170.34 7.171.35 7.173.28 7.174.30 7.175.32 

7.167.34 7.168.30 7.169.34 7.170.35 7.171.36 7.173.29 7.174.31 7.175.33 

7.167.35 7.168.31 7.169.35 7.170.36 7.172.28 7.173.30 7.174.32 7.175.34 

7.167.36 7.168.32 7.169.36 7.171.28 7.172.29 7.173.31 7.174.33 7.175.35 

7.168.28 7.168.36 7.170.28 7.171.29 7.172.30 7.173.32 7.174.34 7.175.36 

7.177.36 7.169.28 7.170.29 7.171.30 7.172.31 7.173.33 7.174.35 7.176.30 

 
7.169.29 7.170.30 7.171.31 7.172.32 7.173.34 7.174.36 7.176.33 

 
7.169.30 7.170.31 7.171.32 7.172.33 7.173.35 7.175.29 7.176.34 

 
7.169.31 7.170.32 7.171.33 7.172.34 7.173.36 7.175.30 7.176.35 

 
7.169.32 7.170.33 7.171.34 7.172.36 7.174.29 7.175.31 7.176.36 

        II.   MATERIAŁY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 

1. Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych powiatu – prowadzona w 

postaci informatycznej w aplikacji BANK OSNÓW 3 firmy GEOBID z 

Chorzowa zawierająca współrzędne i wysokości reperów. Mapa zasadnicza w 

postaci wektorowej. 

2. Udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) 

wysokości normalne w układzie PL-EVRF2007-NH punktów podstawowej 

osnowy wysokościowej (punkty nawiązania) oraz przewyższenia na odcinkach 

kontrolnych nawiązania. Model obowiązującej qasi-geoidy. 

3. Mapy przeglądowe osnowy : analogowe 63 arkusze w skali 1:10000. 

4. Projekt techniczny osnowy wysokościowej powiatu siedleckiego. 

5. Opisy topograficzne i współrzędne założonych i przeznaczonych do pomiaru 

reperów. 
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III. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH  PRAC  DO  WYKONANIA 
        W etapie 2 modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy należy   

         wykonać pomiar i wyrównanie założonych i adaptowanych reperów. 

         Zgodnie z projektem technicznym, po wykonaniu zamówienia w 1 etapie 

modernizacji pozostało do pomiaru 563 reperów w 231 liniach niwelacyjnych o 

długości 938 km. 

          Przewiduje się możliwość zniszczenia już istniejącego reperu (zweryfikowanego 

po 1 etapie) i konieczność jego powtórnej stabilizacji, a także w uzgodnionym z 

Zamawiającym zakresie odstępstwa od projektu. Szacuje się, że może to dotyczyć 3 

reperów.  

 

1. Pomiar osnowy szczegółowej wysokościowej 
 

Do pomiaru należy wykorzystać: 

a) Sprzęt pomiarowy 

 niwelator samopoziomujący, klasyczny lub cyfrowy; niwelator powinien 

posiadać: 

- powiększenie lunety ≥ 24 x, 

- możliwość poziomowania osi celowej lunety ze średnim błędem     

przypadkowym ≤ 0,8", 

- dalmierz optyczny, 

 statyw odpowiedni dla stosowanego niwelatora (statyw składany nie może 

wykazywać luzów na złączach), 

 dwie łaty niwelacyjne nieskładane, typowe dla danego niwelatora; łaty 

powinny być wyposażone w libele sferyczne o przewadze nie większej niż 

30'/2 mm, 

 parasol dla ochrony instrumentu przed wpływami promieniowania 

słonecznego lub wiatrem, 

 przymiar do mierzenia długości celowych, 

 2 żabki niwelacyjne o masie ok.5 kg ze sferycznym trzpieniem. 

 

Używany podczas prac niwelator i łaty muszą być sprawdzone zarówno w 

laboratorium, jak i okresowo w terenie, zrektyfikowane i odpowiednio 

konserwowane. 

Niwelator i każda łata powinna mieć badania i świadectwo komparacji 

wystawione przez jednostkę do tego uprawnioną na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2020r. poz.140). 

 

2. Wyrównanie osnowy szczegółowej wysokościowej 

 

Wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej należy wykonać w sposób 

ścisły, metodą najmniejszych kwadratów przy założeniu bezbłędności punktów 

nawiązania, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania zgodnie z § 9 

rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i 

magnetycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 352), jako sieć wielowęzłową. Wysokości 

punktów należy obliczyć w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-

KRON86-NH (Kronsztad 86) oraz w europejskim układzie odniesienia PL-

EVRF2007-NH, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1247 z 

późn. zm.). 
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Do obliczeń należy wykorzystać licencjonowane oprogramowanie. Obliczenia 

należy wykonać przy przyjęciu bezbłędności punktów nawiązania,  

z zastosowaniem wag charakteryzujących dokładności wykonanych pomiarów na 

poszczególnych odcinkach, liniach niwelacyjnych lub dla pojedynczych 

obserwacji wykonanych przy określeniu wysokości pojedynczych odosobnionych 

punktów wysokościowych. W wyniku wyrównania należy uzyskać wartości 

wyznaczanych wysokości punktów oraz ich charakterystykę dokładności (mo, 

m∆H i mH). 

Wyniki wyrównania winny odpowiadać dokładnościom wymaganym przepisami 

ww. Rozporządzenia z 2012r. w sprawie osnów, dla szczegółowej osnowy 

wysokościowej, tj. średni błąd pomiaru 1 km niwelacji obliczony w procesie 

wyrównania sieci niwelacyjnej:  

m∆H ≤ +- 4mm/km, przy mo = 1,00 +- 10%, lub mH<0.01m. 

    Wyrównanie przeprowadzić wg schematu: 

a. Wyrównanie swobodne: 

 Nawiązanie do 1 punktu (osnowy lub matematycznego), 

 Wyrównanie ścisłe (sprawdzenie przewyższeń, wykrycie 

błędów grubych, wyznaczenie błędu 1 km niwelacji), 

a. Wyrównanie przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania: 

 Nawiązanie do wszystkich punktów nawiązania (osnowy 

podstawowej lub nowych), 

 Wyrównanie ścisłe (sprawdzenie deformacji sieci, obliczenie 

wartości poprawek, wykrycie błędnych przewyższeń), 

b. Kontrola wyrównania osnowy szczegółowej: 

  Porównanie wartości przewyższeń w obu układach , 

  Ocena wielkości poprawek i błędów, 

  Ocena wpływu punktów węzłowych (jakość sieci) 

  Porównanie wysokości punktów kontrolnych 

3. Przekazanie wyników osnowy szczegółowej wysokościowej 

Wyniki pomiaru, wyniki obliczeń i wyrównania przekazane zostaną 

Zamawiającemu w formie elektronicznej (zbiory w formacie *.txt oraz *.xlsx). 

Z całości prac sporządzony będzie operat techniczny podlegający przekazaniu do 

PODGiK w formie papierowej oraz w formie elektronicznej uzgodnionej z 

PODGiK . 

Przekazaniu do PODGiK podlegać będą również odpowiednie dane numeryczne 

służące do automatycznej aktualizacji banku osnów (plik wsadowy w formacie 

„Banku Osnów 3" firmy GEOBID z Katowic) oraz zestawienia tabelaryczne 

zawierające informację o zmianach na punktach, na których adaptowano 

stabilizację. 

Wykonawca przekaże plik *.xlsx zawierający między innymi pola aktualizujące 

bank osnów dotyczące: 

a) numeru punktu (nowy i stary), 

b) układów współrzędnych i układów odniesienia, 

c) błędów wysokości, 

d) typu wyznaczenia wysokości dla każdego układu, 

e) typu wyznaczenia współrzędnych dla każdego układu, 

f) odniesienia wysokości dla każdego układu, 

g) rodzaju wysokości dla każdego układu, 

h) szerokości i długości geograficznej, 
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i) oraz: klasy punktu, daty utworzenia i aktualności, nr głowicy, typ 

stabilizacji, stan znaku, typ znaku, cecha punktu, opis położenia, 

dokument, nr roboty, status oraz dołączy opisy topograficzne i zdjęcia 

punktów. 

  Szczegóły techniczne zostaną ustalone z Zamawiającym w trybie roboczym. 

 

4.    Skład operatu technicznego 

Geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać następujące dokumenty: 

a. sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym 

należy określić: 

 odstępstwa od projektu technicznego, 

 zestawienie wykonanych prac, 

 opis sposobu stabilizacji ( w przypadku gdy taka była 

zrealizowana), metody pomiaru oraz wyników wyrównania sieci, 

 analizę i ocenę otrzymanych wyników; 

b. polowe opisy topograficzne punktów po stabilizacji; 

c. dokumentację z pomiaru osnowy; 

d. raport z wyrównania sieci zawierający: 

 zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnimi błędami 

obserwacji, 

 poprawki do obserwacji po wyrównaniu, 

 błędy średnie poprawek, 

 średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu, 

 charakterystykę dokładności punktów, 

 wykazy danych ostatecznych, 

 słownik konwersji numerów punktów; 

e. opisy topograficzne punktów uzupełnione o długości odcinków; 

f. mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej 

skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych 

prac i wyników pomiaru; 

g. pliki wsadowe do bazy danych (BANK OSNÓW 3) ; 

h. zawiadomienia o umieszczeniu znaków (dla stabilizowanych w ramach 

prac); 

i. inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w tym ewentualne 

odstępstwa od projektu technicznego oraz dziennik robót. 

Operat skompletować należy zgodnie ze standardami geodezyjnymi. 

 

12. Uwagi końcowe 

a) W przypadku ustanowienia przez Zamawiającego Inspektora kontroli prac, będzie 

on zobowiązany do m.in.: 

 sprawowania kontroli zgodności realizacji prac z warunkami 

technicznymi, obowiązującymi przepisami prawa, z instrukcjami i 

wytycznymi technicznymi, z zasadami wiedzy technicznej, 

 sprawowania kontroli stosowania właściwego sprzętu, rozwiązań 

technicznych, metod pomiarowych, osiąganych dokładności, 

 weryfikacji postępu robót, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 

 kontroli operatów technicznych z wykonanych prac, 

 udział w czynnościach odbioru prac. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiającemu 
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szczegółowego harmonogramu realizacji prac objętych niniejszymi warunkami. 

c) Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia 

dziennika robót. 

d) W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących 

przepisach prawnych i w niniejszych warunkach, Wykonawca zamówienia 

zobowiązany jest do dokonania szczegółowych uzgodnień z powołanym  przez  

Starostę  Inspektorem kontroli, potwierdzonych zapisami w dzienniku robót. 

Wyklucza się stosowania przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych             

z Inspektorem kontroli lub kierownikiem PODGiK w przypadku gdy Inspektor 

kontroli nie zostanie powołany. 

e)  Zamawiający dopuszcza formę uzgodnień  i  ewentualnych  ustaleń  z  

powołanym Inspektorem kontroli  poprzez  pocztę  elektroniczną.  Wydruki  e-

mail  będą  w  tym przypadku zastępowały wpisy do dziennika robót. 

Dziennik robót będzie integralną częścią dokumentacji przekazanej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 

 

 

 

STAROSTA 

              /-/ Karol Tchórzewski 
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Zał.1 Szkic przeglądowy projektowanej osnowy 
1 etap wykonano- kolor zielony 

 

 

 

Sporządził: Stanisław Kaczmarski dnia 2020.02.17. 

 


