
L.p. Nr SST Elementy rozliczeniowe robót Jedn. Ilo ść jedn. Cena jedn. Warto ść

1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

1) Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych

km 0,3

2) Inwentaryzacja powykonawcza 
obiektu

kpl. 1

Usuni ęcie drzew i krzewów: X X X X
1) Usunięcie drzew szt. 50

2) Usunięcie roślinności krzaczastej w 
otoczeniu obiektu i dojazdów do mostu m2 200,00

3 D.01.02.02
Zdjęcie warstwy humusu i darniny pod 
nowy obiekt i dojazdy na odkład m2 3 300,00

Wyburzenie obiektów budowlanych i 
inżynierskich

X X X X

Rozbiórka elementów konstrukcji X X X X
1) Rozbiórka pozostałości przyczółków  
oraz ław fundamentowych pierwotnego 
mostu

m3 342,75

2) Rozbiórka drewnianego pokładu 
przęsła istniejącego mostu m2 105,00

3) Rozbiórka konstrukcji stalowej 
przęsła stniejącego mostu (2x belka 
INP550 - dł. 13,60m, 1x belka HEB480 -
dł. 13,20, 10x popprzecznica C300 - 
dł.1,3m

kg 7 397,00

4) Usunięcie pozostałości drewnianych 
podpór pierwotnego mostu średnicy 
ok.30cm

szt. 15

Rozbiórka elementów dróg X X X X
1) Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 
śr. 20cm po ok. 25 m istniejącej 
nawierzchni na połączeniuz 
nowoprojektowaną 

m2 305,00

2) Frezowanie korekcyjne istniejącej 
nawierzchni bitumicznej gr. śr. 4cm na 
dojazdach 

m2 720,00

3) Rozbiórka podbudowy gr. śr. 40cm na 
dojazdach po min 10 m od końców płyty 
pomostu 

m3 122,00

X D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
Wykonanie wykopów X X X X
1) Wykopy związane z usunięciem 
części istniejących nasypów 
nienadające się do wbudowania z 
odwozem do 10km.

m3 570,00

2) Wykopy związane z usunięciem 
pozostałej części istniejących nasypów 
oraz korytowanie pod nowe nasypy 
drogowe na odkład.

m3 720,00

3) Wykopy pod posadowienie ław 
fundamentowych na odkład m3 217,60

KOSZTORYS OFERTOWY

1 D.01.01.01

2 D.01.02.01

4 D.01.02.03

5 D.01.02.04

6 D.02.01.01

Budowa mostu wraz z dojazdami w ci ągu drogi powiatowej nr 3936W 
droga krajowa nr 62 - Mogielnica - Szczeglacin w mi ejscowo ści Mogielnica.



4) Wykopy ręczne pod fundamenty 
obrukowania stożków, ścieki skarpowe, 
umocnienie wylotu ścieków skarpowych, 
schody skarpowe  

m3 54,77

5) Wykopy związane z odmuleniem, 
oczyszczeniem i profilowaniem skarp i 
koryta cieku pod obiektem oraz na 
odcinku po 20 m od obiektu z odwozem 
urobku na odległość do 10km

m3 192,00

Zasypanie wykopów i wykonanie 
nasypów

X X X X

1) Wykonanie nowych nasypów 
drogowych na dojazdach do nowego 
obiektu gruntem z odkładu

m3 940,00

2) Wykonanie nowych nasypów 
drogowych na dojazdach do nowego 
obiektu grunt kat. I-III z dokopu z odl. 
10km

m3 2 100,00

X D.03.00.00 ODWODNIENIE  DROGI X X X X

Wykonanie przepustu pod zjazdem X X X X

Przepust  Ø500mm z rur PEHD wraz z 
umocnieniem wlotu i wylotu elementami 
prefabrykowanymi 

mb 10,00

Odwodnienie korpusu drogowego X X X X

1) Drenaż z rur perforowanych fi 110mm mb 40,00

2) Wykonanie obsypki z tłucznia 
łamanego 16/32 m3 6,00

10 M.03.01.03

Studnie z osadnikami i wpustem 
ściekowym żeliwnym średnicy fi500mm 
osadzone w nasypie drogowym 
zbierające wody z jezdni nad obiektem i 
dojezdach wraz z przykanalikiem

szt. 2

X D.04.00.00 PODBUDOWY X X X X

11 D.04.01.01
Koryto drogi wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża m2 1 040,00

1) Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mech. gr śred. 30cm m2 1 040,00

2) Pobocze z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm m2 540,00

13 D.04.02.02
Podbudowa zasadnicza z betonu 
asfaltowego AC16P 50/70 gr. 9cm KR 3-
4 (wg WT-1  i  WT-2)

m2 930,00

14 D.04.02.03
Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni m2 5 300,00

Zabezpieczenie nawierzchni 
bitumicznej geokompozytem 

X X X X

1) Ułożenie 1,0m pasma geokompozytu 
na warstwie podbudowy zasadniczej na 
połączeniu istniejącej nawierzchni z 
nową na dojazdach do mostu

m2 30,0

X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X

X X
Wykonanie nawierzchni z betonu 
asfaltowego KR 3-4

X X X X

7 D.02.02.01

6 D.02.01.01

8 D.03.01.01

9 D.03.01.02

12 D.04.02.01

15 D.04.04.04



1) Warstwa wiążąca AC16W 50/70 gr. 
5cm KR 3-4 - most m2 144,00

2) Warstwa wiążąca /wyrównawcza 
AC16W 50/70 gr. 5cm KR 3-4  -
dojazdy+zjazd

m2 1 570,00

17 D.05.03.05b
Warstwa ścieralna AC11S 50/70 gr. 
4cm KR 3-4 - most+dojazdy+zjazd m2 1 655,00

Nawierzchnia z żywic epoksydowo-
poliuretanowych

X X X X

Nawierzchnio - izolacja na bazie żywic 
gr. min. 5mm na powierzchni gzymsów 
obiektu i ścianek czołowych

m2 147,80

X D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE X X X X
Umocnienie skarp nasypów przez 
humusowanie i darniowanie

X X X X

Humusowanie z obsianiem trawą  skarp 
nasypów drogowych, terenu w rejonie 
prowadzonych prac oraz skarp cieku po 
20 m od obiektu

m2 2 500,00

X X
Umocnienie powierzchni skarp, 
rowów i ścieków 

X X X X

1) Wykonanie ścieku skarpowego z 
prefabrykowanych betonowych 
elementów trapezowych (Ściek 
skarpowy wg KPED 01.25)

m 25

2) Umocnienie wylotu ścieku 
skarpowego wg KPED 01.29 

szt. 2,00

3) Umocnienie dna rowu w miejscu 
wylotu ścieku skarpowego oraz  rowów 
w miejscu zrzutu wód do rzeki narzutem 
kamiennym gr. 20cm na warstwie 
chudego betonu

m2 48,00

21 D.06.01.04

Umocnienie stożków skarp kamieniem 
polnym średnicy od  20-30cm na 
warstwie chudego betonu C12/15 gr. 
20cm ze spoinowaniem 

m2 163,80

22 D.06.01.05
Umocnienie skarp nasypu drogowego 
płytami typu EKO na warstwie 
geowłokniny

m2 125,00

1) Umocnienie  skarp cieku materacami 
gabionowymi gr. 30cm na warstwie 
geowłókniny pod obiektem oraz po 
min.15m na wlocie i wylocie

m2 530,00

2) Ręczne wykonanie palisady z kołków 
faszynowych o średnicy 12-15 cm  
wbijanych na głębokość 1,2-1,5m

szt. 1 056

3) Ręczne wykonanie palisady z kołków 
faszynowych okorowanych o średnicy 
min. 12cm  wbijanych na głębokość 1,5-
2,0m w rozstawie max. co 50cm do 
osadzona w fundamencie oporu 
stożków

szt. 108

24 D.06.04.01
Oczyszczenie i regulacja przydrożnych 
rowów

mb 500,00

X D.07.00.00
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU

X X X X

Oznakowanie stałe X X X X
1) Stała organizacja ruchu kpl. 1
2) bariera betonowa szt. 12

26 D.07.03.01 Tymczasowa organizacja ruchu kpl. 1

18

16 D.05.03.05a

D.05.04.01

19 D.06.01.01

20 D.06.01.03

23 D.06.01.06

25 D.07.01.01



Bariery ochronne X X X X
Wbicie barier drogowych na dojazdach 
do obiektu N2/W2/B

m 136,00

X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
Kraw ężnik kamienny                                                                                   X X X X
Krawężnik drogowy 20x30cm na ławie 
betonowej z oporem w obrębie 
skrzydełek mostu

mb 54,00

29 D.08.02.01

2) Wykonnie chodnika z kostki gr. 8cm 
na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 5cm 
na podbudowie z kruszywa łamanego 
gr. min. 20cm

m2 50,00

Obrzeże betonowe                                                                      X X X X
Obrzeże betonowe 8x30cm 
(zakończenie umocnień, schodów 
skarpowych, chodnika)

mb 75,00

X M.11.00.00 ŚCIANKA SZCZELNA X X X X
Wykonanie ścianki z grodzi ć 
stalowych o W el,y min. 1600 cm 3/m

X X X X

1) Wbicie stalowej ścianki szczelnej  z 
grodzic, po obrysie ław fundamentowych 
obiektu o długości L=8,0m 

m2 672,00

2) Wbicie (od strony górnej wody) 
stalowej ścianki szczelnej z grodzic o 
długości profili  L=6,0m, L=4,0m i 
L=3,0m pod wykonanie oczepu 
żelbetowego

m2 111,00

3) Uszczelnienie przez spawanie styków 
stalowej ścianki szczelnej z grodzic 
(średnią długość spawu dla jednego  
styku łączenia grodzic przyjęto 2m) 

mb 82,00

X M.12.00.00 ZBROJENIE X X X X
Zbrojenie betonu stal ą klasy A-II lub 
wyższej (A-III N (BSt-500S))

X X X X

1) Zbrojenie ław fundamentowych 
obiektu 

kg 20 758,00

2) Zbrojenie przyczółków kg 8 554,00
3) Zbrojenie płyty pomostu kg 15 587,00

4) Zbrojenie skrzydełek dla kąta ostrego kg 2 274,00

5) Zbrojenie skrzydełek dla kąta 
rozwartego

kg 2 624,00

6) Zbrojenie kapy chodnikowej od strony 
górnej wody 

kg 1 117,00

7) Zbrojenie kapy chodnikowej od strony 
dolnej wody 

kg 2 218,00

8) Zbrojenie płyt przejściowych kg 3 838,00

9) Zbrojenie fundamentu oporu stożków kg 3 186,00

10) Zbrojenie oczepu żelbetowego na 
stalowych ściankach szczerlnych  od 
strony górnej wody 

kg 2 158,00

X M.13.00.00 BETON X X X X
Beton klasy C35/45 w deskowaniu X X X X
1) Beton ciosów podłożyskowych m3 2,30
2) Beton płyty pomostu m3 92,49
3) Beton kapy chodnikowej od strony 
górnej wody m3 5,02

27 D.07.05.01

28 D.08.01.02

30 D.08.02.02

31 M.11.07.01

32 M.12.01.02



4) Beton kapy chodnikowej od strony 
dolnej wody m3 13,38

Beton klasy C30/37 w deskowaniu X X X X
1) Beton ław fundamentowych obiektu m3 134,04
2) Beton przyczółków m3 124,40
3) Beton skrzydełek dla kąta ostrego m3 17,66

4) Beton skrzydełek dla kąta rozwartego m3 17,60

5) Beton płyt przejściowych m3 42,00
6) Beton fundamentu oporu stożków m3 20,88
7) Beton oczepu ścianek szczelnych m3 11,70
Beton klasy poni żej C20/25 
niekonstrukcyjny klasy C12/15 bez 
deskowania

X X X X

1) Beton pod ławy fundamentowe 
obiektu klasy C12/15 m3 67,02

2) Beton pod płyty przejściowe klasy 
C12/15 m3 32,00

3) Beton pod fundamenty ścianek oporu 
stożków klasy C12/15 m3 4,13

4) Beton pod oczep ścianek szczelnych  
klasy C12/15 m3 4,42

5) Beton pod ścieki skarpowe i 
umocnienie wylotu ścieków, schody 
skarpowe klasy C12/15 

m3 10,83

35 M.13.03.01

Montaż prefabrykatów gzymsowych z 
polimerobetonu na obiekcie i oczepie 
ścianek szczelnych gr. 4cm wysokości 
60cm 

mb 96,00

X M.14.00.00 KONSTRUKCJA STALOWA X X X X
Konstrukcja stalowa ustroju 
nośnego X X X X

1) Nowo wbudowywane elementy 
stalowe S355J2G3 konstrukcji przęsła 
pomostu 

kg 51 144,00

Oczyszczenie i antykorozyjne 
zabezpieczenie konstrukcji stalowej 
farbami antykorozyjnymi o gr. 
powłoki min. 320µm

X X X X

1) Oczyszczenie i zabezpieczenie 
antykorozyjne nowo wbudowywanych 
elementów stalowych konstrukcji 
pomostu 

m2 540,08

2) Oczyszczenie i zabezpieczenie 
antykorozyjnie odkrytych powierzchni 
stalowych ścianek szczelnych 

m2 57,20

X M.15.00.00 IZOLACJA X X X X
Izolacja bitumiczna wykonywana na 
zimno

X X X X

Izolacja bitumiczna na powierzchni bet. 
obiektu stykajacych się z gruntem R+2P 
(powierzchnie fundamentów, 
przyczóków, skrzydełek, płyt 
przejściowych, fundamentów oporu 
stożków, ścianek szczelnych pod oczep 
poręczy szczeblinkowych) 

m2 566,00

Izolacja bitumiczna wykonywana na 
gorąco

X X X X

38 M.15.01.01

33 M.13.01.01

34 M.13.02.01

36 M.14.01.01

37 M.14.02.01



Izolacja termozgrzewalna gr. 0,5cm na 
płycie pomostu, 2 warstwy pod kapami i 
na wsporniku oparcia płyt przejściowych 
oraz pasem 1m na powierzchnię płyt 
przejściowych na powierzchni bet. 
stykajacych się z gruntem

m2 535,00

X M.16.00.00 ODWODNIENIE X X X X
40 M.16.01.01 Wpusty mostowe szt. 4

1) Kolektory odwodnienia płyty pomostu 
z rur HDPE średnicy fi200mm oraz rury 
ułożenie w gruncie średnicy fi200mm do 
odprowadzenia wody na skarpy nasypu 
drogowego

mb 68,00

2) Rury osłonowe średnicy fi250mm 
przejścia kolektorów odwodnienia płyty 
pomostu  przez elementy konstrukcyjne 
obiektu

mb 6,00

1) Sączki pionowe szt. 22
2) Drenaż podłużny wzdłuż dylatacji w 
osi odwodnienia i za krawężnikami 

mb 76,0

3) Dreny poprzeczne pod kapami dł. 
2,5m,  1,2m  i pod krawężnikam w 
rozstawie co 0,5m 

mb 177,6

X M.17.00.00 ŁOŻYSKA X X X X
43 M.17.01.01 Łożyska elastomerowe szt. 6,00
X M.18.00.00 Urządzenia dylatacyjne X X X X

44 M.18.01.01
Dylatacje jednomodułowa systemowa z 
zakresem realizowanych przemieszczeń 
80mm +/-40mm

mb 27,2

Zalewki bitumiczne w szczelinach 
dylatacyjnych

X X X X

1) Styk gzymsu polimerobetonowego z 
kapą podbarierową oraz oczepu ścianek 
szczelnych o wymiarach 10x30mm

mb 96,00

2) Styk kap z krawężnikiem o wymiarach 
20x30mm

mb 52,00

3) Szczelina między płytą pomostu a 
płytą przejsćiową, skrzydełkami i 
oczepem, o wymiarach 20x100cm 

mb 28,00

46
4) Dylatacja pozorna o wymiarach 
10x20mm co ok. 5m w kapach oraz 
oczepie co 7,0m

mb 22,64

X M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE X X X X
Kraw ężnik kamienny                                                                                   X X X X

1) Ustawienie na obiekcie krawężnika 
granitowego o wymiarach 18x20cm 
kotwione co max. 0,5m prętami do kap 

mb 50,00

2) Uszczelnienie styku krawężnika z 
nawierzchnią jezdni o wymiarach 
2x4cm, masą zalewową

mb 104,00

48 M.19.01.02 Montaż barieroporęczy nad obiektem mb 65,00

49 M.19.01.04

Wykonanie (wg KDM - BAL 2.0 i BAL 
2.1) i zamontowanie na oczepie 
stalowych ścianek szczelnych poręczy 
ochronnej zabezpieczenia przejścia dla 
obsługi. Poręcz ocynkowana w wytwórni  
wysokości min. H=1,10m, ze słupkami 
co 2,0m.

mb 26,00

47 M.19.01.01

39 M.15.02.01

41 M.16.01.02

42 M.16.03.01

45 M.18.02.01



X M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
Powierzchniowe zabezpieczenie 
betonu

X X X X

Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych 
powierzchni betonowych obiektu - 
przyczółki, skrzydełka, spód płyty 
pomostu, ściana oporowa i oczep 
(powłoka akrylowa o podwyższonej  
zdolności pokrywania zarysowań)

m2 524,00

51 M.20.01.10
Kotwy talerzowe ocynkowane ze stali 
S235J2 co 1m

szt. 96

52 M.20.01.18
Tymczasowa podpora montażowa 
(budowa i rozbiórka)

kpl 1

53 M.20.01.19 Znaki pomiarowe szt. 11

54 M.20.02.03
Prefabrykowane schody skarpowe z 
poręczą wg KDM BAL6 oraz SCH1

mb 20,00

55 M.20.02.04
Pompowanie wody gruntowej z wykopu 
fundamentowego

ryczałt 1

56 M.20.02.05
Osadzenie 3 rur HDPE Ø110mm do 
przeprowadzenia urządzeń obcych

mb 75,00

57 M.20.03.01
Wykonanie projektu i próbnego 
obciazenia obiektu kpl. 1,00

Razem brutto  

50 M.20.01.09

Razem netto  
VAT - 23 %  


