Zatacznik nr 1
Siedlce, dnia 02.06.2020 r.
D. 272.32.2020
Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest leasing operacyjny ciagnika rolniczego wedlug nizej okre§lonych
wymagan:

L.p. Opis wymagan dotyczacych ciaggnika rolniczego przedstawia wymagania minimalne

Rodzaj pojazdu: Ciagnik rolniczy z dodatkowym siedzeniem dla pasazera — z mozliwo$cia

L rejestracji na 2 osoby.

Charakterystyka ogélna: Ciggnik powinien by¢ fabrycznie nowy (aktualnie wytwarzany przez
producenta) - rok produkcji 2019/2020. Ciagnik przeznaczony dla krajow europejskich o ruchu
2. | prawostronnym, ktory musi posiada¢ homologacje umozliwiajaca dopuszczenie go do ruchu na
obszarze Polski zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Masa catkowita min. 5 ton po
przygotowaniu do pracy. Prosimy o podanie wymiaréw ciggnika.

3. | Silnik: wysokopr¢zny, czterocylindrowy 0 mocy minimalnej 125 KM, chtodzony ciecza.

Uklad napedowy: Skrzynia biegdw zsynchronizowana: manualna (minimum 20 biegéw do
przodu i 20 biegow wstecznych) zakresowa: biegi szosowe, polowe i pelzajace do 250 mb/godz.
Sprzgglo WOM wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie przyciskiem. Rewers
4. | kierunku jazdy elektrohydrauliczny, z regulacja czutosci - przetaczany pod obcigzeniem. Naped
na 4 kota z blokadami mechanizmow roznicowych - sterowanie elektrohydrauliczne
przyciskami. Ogumienie: tyl max. 480/70 R34, przod minimum 420/70 R24. Ogumienie nie
starsze niz 12 miesigcy od daty protokotu odbioru ciggnika rolniczego.

Nadwozie: Kabina wysokiej widocznosci, amortyzowana. Blotniki przednie skretne. Thumik z
wylotem bocznym na stupku kabiny.

Uklad roboczy - tyl: WOM 540/750/1000 - sterowanie elektrohydrauliczne.

Tylny podnosnik — udzwig minimum 5ton.Sterowanie podnosnika mechaniczne lub EHR w
kabinie. Sterowanie podnosnika tylnego z zewnatrz za pomoca dzwigni lub przyciskow.
6. | Ramiona podnos$nika i tacznik gorny z zaczepami automatycznymi. Ilo§¢ wyj$¢ hydraulicznych
minimum 4 szt. Zaczep tylny automatyczny, regulowany. Max. obcigzniki na kola.

Uklad roboczy - przéd: Przedni TUZ i WOM. Wyjscie hydrauliczne na przdod ciagnika 2 pary.
Wspornik do obcigznikéw przednich z zaczepem. Przedni balast max. dla danego typu ciagnika.

Uklad elektryczny: Instalacja elektryczna o napigciu 12V, gniazdo elektryczne 12V, $wiatto
obrotowe (kogut). Glowny wylacznik zasilania. O$wietlenie robocze przednie i tylne.

Bezpieczenstwo: Uktad hamulcowy zintegrowany hydrostatycznie na 4 kota z hamulcem
postojowym i pneumatycznym uktadem hamulcowym przyczep.

Komfort i funkcjonalno$é: Uktad wspomagania kierownicy. Regulowana kolumna
kierownicy. Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z regulacja wysokosci, oparcia, wagi.
8. |Dodatkowy fotel pasazera z pasem bezpieczenstwa. Kabina wentylowana i ogrzewana.
Klimatyzacja, radio. Wyswietlacz parametréw pracy w kabinie. Lusterka zewngtrzne
teleskopowe. Komputer poktadowy w jezyku polskim. Wycieraczki szyby przedniej i tylne;.

Wyposazenie dodatkowe: dodatkowa lampa ostrzegawcza — belka ,kogut” z napisem
,.SLUZBA DROGOWA”. Lacznik centralny hydrauliczny.

Wymagania dodatkowe:

1) Oferowany ciggnik musi posiada¢ minimum 12 miesigczng gwarancj¢ producenta,

2) Zbywca poza udzielong gwarancjg producenta udzieli rgkojmi na oferowany ciggnik
minimum na okres 24 — miesigcy.

3) Zbywca zapewni obstuge serwisowa, przeglady i badania techniczne, ktére beda §wiadczone
przez uprawniony serwis Zbywcy w miejscu wskazanym przez Zbywce w lokalizacji nie
dalszej jak 100 km od siedziby Korzystajacego

4) Zbywca w okresie udzielonej gwarancji producenta oraz udzielonej rekojmi, bezptatnie:

a) przystapi do wymiany ciagnika albo rozpocznie jego naprawe nie pozniej niz w ciggu 48
godzin (czas fizycznej reakcji serwisu, tj. przyjazd na miejsce awarii - liczone jako dni
robocze) po otrzymaniu od Korzystajacego zgtoszenia telefonicznego, potwierdzonego
nastgpnic za pomocg poczty elektronicznej lub pisemnie, o awarii lub
nieprawidlowos$ciach ciggnika,

b) usunie awarig, usterke, wade lub dostarczy wolny od usterek lub wad ciagnik nie pdzniej
niz 14 dni od daty rozpoczecia naprawy. Okres gwarancji przedluza si¢ kazdorazowo
0 liczbe dni czasu trwania naprawy. Odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji i rekojmi

10.
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obejmuje tylko awarie, usterki i wady powstale z przyczyn tkwigcych w rzeczy,
C) zapewni:

- obstuge serwisowa, dojazd serwisu do ciagnika wg. potrzeb, wymiang czesci, niezbedne
materiaty eksploatacyjne m.in. olej silnikowy, komplet filtréw, smary, plyny do
uktadéw: hydraulicznego, chtodzenia, wspomagania, hamulcowego, itp.,

- wymagane przeglady i badania techniczne,

- holowanie niesprawnego ciggnika lub naprawe¢ na miejscu w przypadku awarii, sthuczki,
wypadku.

5) Zbywca dostarczy na wiasny koszt i ryzyko ciagnik do miejsca jego odbioru przez
Korzystajacego, tj. na Plac w miejscowosci Broszkow Gmina Kotun, ul. Warszawska 186, w
terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy pomiedzy Korzystajacym a Finansujacym.

6) Zbywca w miejscu odbioru ciagnika przez Korzystajacego przeprowadzi nieodptatne
szkolenie praktyczne dla osoby wskazanej przez Korzystajacego, w zakresie: bhp, obstugi,
eksploatacji oraz konserwacji rzeczy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru ciagnika.

7) Finansujacy podczas odbioru ciagnika przez Korzystajacego dostarczy dokument
gwarancyjny i r¢kojmi na oferowany ciagnik, oraz instrukcje obstugi — W jezyku polskim oraz
inne wymagane prawem dokumenty (w tym odpis umowy ze Zbywca) niezbedne dla
prawidtowego korzystania z ciagnika.

L.p.

Opis wymagan dotyczacych leasingu operacyjnego

1. Warto$¢ umowy leasingu jest ryczaltowa i powinna zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne
do jej realizacji (bez kosztow dodatkowych tzw. kosztow ukrytych), w tym w
szczegodlnosci:

- koszty dostarczenia ciggnika do miejsca jego odbioru przez Korzystajacego,

- rat¢ finansowa w catym okresie obowigzywania umowy,

- rat¢ za zarzadzanie leasingiem,

- rate ubezpieczeniows leasingu,

- koszty rejestracji ciggnika,

- rat¢ ubezpieczeniowg OC, AC, NNW,

- rat¢ serwisowg (wymagane badania techniczne i przeglady serwisowe w okresie gwarancji
i rekojmi wraz z kosztami wymiany cze$ci, niezbednych materiatow
eksploatacyjnych m. in. oleju silnikowego, kompletu filtrow, smaréw oraz
ptynow  do uktadoéw: hydraulicznego, chtodzenia, wspomagania,
hamulcowego oraz dojazdu serwisu do ciagnika wg. potrzeb, holowanie
niesprawnego ciaggnika lub naprawe na miejscu w przypadku awarii, sthuczki,
wypadku, itp. - wliczone sa w ceng raty leasingu),

- koszty likwidacji szkod réwniez powypadkowych i dochodzen odszkodowan,

- inne koszty nie wymienione a majace wptyw na warto$¢ umowy.

2. Na warto$¢ umowy leasingu za caty okres jej obowigzywania sktada sie:
1) optata wstepna (inicjalna) - 30% warto$ci leasingu,
2) raty leasingowe - w rownej wysokosci,
3) optata koncowa (wykup) — ostatnia rata leasingu.
3. Miesigczne raty leasingu majg by¢ stale dla calego ustalonego okresu leasingu.

4. Miesigczny okres leasingu, bedacy podstawa do dokonywania rozliczen pokrywa sig¢
z miesigcem kalendarzowym.

5. Jezeli pierwszy okres leasingu nie pokrywa si¢ w pelni z miesigcem kalendarzowym
zostanie on wiaczony w pierwszy pelny okres leasingu i obliczony proporcjonalnie, przy
czym do wyliczen przyjmuje si¢ miesigc kalendarzowy jako 30 dni.

6. Czas trwania umowy leasingu bedzie liczonych od daty podpisania protokotu odbioru
ciggnika przez Korzystajacego do dnia 30.11.2023 r.

7. Oplata wstepna (inicjalna) zostanie zaptacona przez Korzystajacego wraz z pierwsza ratg
leasingowa.

8. Oplata koncowa (wykup) zostanie zaplacona przez Korzystajagcego wraz z ostatnig ratg
leasingowa w terminie do 30.11.2023 r.

9. Korzystajgcy zastrzega sobie prawo wykupu (nabycia) ciggnika za optate koncowa (wykup)
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10. Z chwilg uiszczenia przez Korzystajacego optaty koncowej Korzystajacy staje sig
wlascicielem ciagnika, a Finansujacy przekaze Korzystajgcemu stosowne dokumenty
niezbedne do jego przerejestrowania.




