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2.11 -etap - docieplenie stropu i dachu .ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK - CZESC B
1.1 Ocieplenie przestrzeni polaci dachu i stropu nad pietrem
1|KNR 2-02 |izolacje ciepine i przeciwd2wiekowe poziome matami 2 welny mineralnej gr.  [m?
d.1.{0613-03 10 cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa [-0,033 W/m*K
1
2.55%(4.56+0.25)+(13.67-0.25-0.38)*(3.72-0.38)+13.07°(4.62+2°0.25) m? 122.738
RAZEM 122.738
2|KNR-W 2- [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folli polletylenowej szerokiej mo- [m?
d.1.]02 0606-01 |cowana od spodu weitny wspét do R*2
1
105.83 m? 105.830
RAZEM 105.830
3|KNR 9-02 [Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-G stropéw matami z weiny -0, |m?
d.1.j0111-06 033 W/m*K - bez wykoriczenia powierzchni; piyty o gr. 15 cm -analegia
1
105.83 m? 105.830
RAZEM 105.830
4|KNR-W 2-  |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- {m?
d.1.]02 2005-03 |wéjnym podwieszonym 2 ksztattownikéw CD i Ud
1
13.32"4.89/0.9205 m2 70.760
(6.58+0.5)/0.9205*4.56 m? 35.073
RAZEM 1056.833
2 BUDYNEK CZESC A
2.1 Ocieplenie przestrzeni pofaci dachu i stropu had pietrem
5|KNR 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome matami z weiny mineralnejgr.  |m?
d.2.|0613-03 10 cm ukladanymi na sucho - jedna warstwa [-0,033 W/m*K
1
8.80°10.25+3.81*3.02 m? 101.706
RAZEM 101.706
6|KNR-W 2- [izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej mo- {m?2
d.2.[02 0806-01 [cowana od spodu welny wspét do R*2
1
32817 m? 328.170
RAZEM 328.170
7|KNR 9-02 |Ocieplanie od spodu w systemie ECOROCK-G stropéw matami z weiny -0, |m2
d.2.10111-06 033 W/m*K - bez wykoriczenia powierzchni; piyty o gr. 15 cm -analogia
1
328.17 m? 328.170
RAZEM 328.170
8|KNR-W 2-  |Okfadziny stropdw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?
d.2.]02 2005-03 |wdjnym podwieszonym z ksztattownikéw COD i Ud
1
7.80*2*(21.15-0.38) m? 328.166
0 m? 0.000
RAZEM 328.166
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