
Cena jedn. Wartość
Specyfikacji 

Techniczej
Roboty Nazwa Ilość [PLN] [PLN]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

D-01.00.00 45233140-2 I. Roboty przygotowawcze

1
D-01.01.01

wg. planu syt.

Odtworzenie  trasy  w terenie

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ulicy i punktów 

wysokościowych km 3,245

II. Wycinka drzew

2
D-01.02.01  

Zał. Nr 14

Ścinanie drzew  i karczowanie  pni mechanicznie  drzewa w 

warunkach utrudnionych  przy użyciu  podnośnika  montażowego 

drzewa do średnicy  16 - 25cm szt. 3

3
D-01.02.01  

Zał. Nr 14
J. wyżej  lecz drzew o średnicy  26-35cm

szt. 10

4
D-01.02.01  

Zał. Nr 14
J. wyżej  lecz drzew o średnicy  36-45cm

szt. 33

5
D-01.02.01  

Zał. Nr 14
J. wyżej  lecz drzew o średnicy  46-55cm

szt. 15

6
D-01.02.01  

Zał. Nr 14
J. wyżej  lecz drzew o średnicy  56-65cm

szt. 2

7
D-01.02.01  

Zał. Nr 14
J. wyżej  lecz drzew o średnicy  66-75cm

szt. 2

8
D-01.02.01  

Zał. Nr 14
J. wyżej  lecz drzew o średnicy 76-135cm

szt. 8

9
D-01.02.01  

Zał. Nr 14

Karczowanie krzaków i poszycia  wraz z wywiezieniem i 

spaleniem pozostałości ha 0,500

10
D-01.02.02  

Zał. Nr 2

Mechanicze usunięcie warstwy humusu  z darniną grubości 

0,25cm z wywozem na odl. do 1 km m3 4 658,10

D-01.02.04 45233140-2 III. Roboty rozbiórkowe

11

D-01.02.04  

Zał. Nr 13a, 

Nr 8 i Nr10

Rozbiórka  nawierzchni  asfaltowej  grub. śr. 5 cm i podbudowy z 

kruszywa grub. 18cm    z wywozem  gruzu na odkład    

P=135+50+162=347m2 m2 347,00

12
D-01.02.04  

Zał. Nr 13a

Rozbiórka  chodnika  z płyt betonowych  ( chodnik + dojścia  do 

furtek)   z wywozem  gruzu na odkład      m2 1 620,00

13

D-01.02.04  

Zał. Nr13a  i  

Zał. Nr13b

Rozbiórka  nawierzchni  z kostki betonowej    z wywozem  gruzu 

na odkład     P=1059+1071,4=2130,4m2
m2 2 130,40

14
D-01.02.04  

Zał. Nr 13b

Rozbiórka  nawierzchni  betonowej na zjazdach    z wywozem  

gruzu na odkład     
m2 124,70

15

D-01.02.04  

Zał. Nr13a  i  

Zał. Nr13b

Rozbiórka obrzeży   betonowych   z wywozem guzu na odkład

m 1 325,00

16

D-01.02.04   

Zał. Nr 13a  i 

Nr 13b

Rozbiórka  krawężnika  betonowego z wywozem gruzu  na 

odkład  L =1548+619,10=2167,1m
m 2 167,10

17
D-01.02.04   

Zał. Nr 13b

Rozbiórka  przepustów pod zjazdami  o średnicy 400mm  z 

wywozem gruzu  na odkład
m 105,50

18
D-01.02.04    

Zał. Nr 13a

Rozbiórka  przepustu ramowego  w km  2+078   z wywozem 

gruzu  na odkład
m3 18,84

19
D-01.02.04    

Zał. Nr 8

Rozbiórka barier betonowych na moście w km 0+578  z 

wywozem gruzu na odkład 
m 17,00

KOSZTORYS  OFERTOWY    

Droga powiatowa Nr 3617W Siedlce - Korczew  na odcinku  granica m. Siedlce - Golice

L.p.
JednostkaKOD
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D-02.00.00 45233141-2  IV. Roboty ziemne 

20
D-02.01.01

Zał. Nr1

Wykonanie wykopów  w gruncie kat. III  i wywóz  gruntu z 

koryta    na odkład   m3 1 056,30

21
D-02.03.01

Zał. Nr 1

 Roboty ziemne wykonane w gruncie kat. II z  transportem gruntu 

z dokopu    na nasyp m3 5 026,60

45233222-1
V Podbudowa i nawierzchnia- jezdnia główna+skrzyżowania 
z drogami bocznymi

22

D-04.01.01

Zał. Nr5 , Zał. 

Nr 6, Nr8, Nr 

10,

Wyprofilowanie i zagęszczeniem  podłoża pod podbudowę   
P=287,50+529,10+50+170=1036,6m2

m2 1 036,60

23

D-04.02.01 

Zał Nr5, Nr6, 

Nr8, Nr10

Wykonanie  podsypki piaskowej  grubości 10cm  m2 1 036,60

24

D-04.05.01   

Nr6, Nr8, 

Nr10,

Wykonanie podbudowy zasadniczej  z  mieszanki kruszywa  

związanego hydraulicznie grubości 20cm  o z pielęgnają  przez 

posypanie piaskiem  i polewanie wodą 
m2 287,50

25

D-04.04.01  

Zał Nr 5, Nr6, 

Nr8, Nr10,

Wykonanie podbudowy zasadniczej  z mieszanki  kruszywa  

niezwiązanego ( 0-31,5mm) grubości 20cm    

P=529,1+50+170=749,1m2

m2 749,10

26

  D-04.03.01a                                                                                                                                

Zał. Nr5 i  Nr 

3, Nr8, Nr 10

Połączenie międzywarstwowe  nawierzchni nawierzchni  

drogowych  emulsją asfaltową 
Ps=(287,5+20108,03+50+170+693,4+(75,6+88,7))*2=42662,05 

=42662m2 
m2 42 662,00

27
D-05.03.11  

wg. obl.

Wykonanie  frezowania nawierzchni na początku i na końcu proj. 

odcinka  śr. grub. 5cm    P=30+30=60m2
m2 60,00

28
D-05.03.05b  

Zał. Nr 4

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w 

ilośći wg wyliczeń  Vm=991,7*2,40=2380,08
t 2 380,08

29

D-05.03.05b

Zał. Nr8, Zał. 

Nr10  Zał. Nr 

6

Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego  grubości 5 

cm  P=529,1+170+50=749,1m2
m2 749,10

30
D-05.03.05a

Zał. Nr6

Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  grubości 5 

cm    P=20108,03+693,4=20801,43=20802m2
m2 20 802,00

31
D-05.03.23

Zał. Nr6

Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej  na skrzyżowaniach  

w km 0+000, km 0+274, km 0+282 oraz w  2+279     

P=41,6+16,10+56,5+52,5+24,8=191,5=192m2 m2 192,00

32

 D-04.04.01  

Zał. Nr7 + 

obl.

Wykonanie  utwardzonych poboczy  po stronie prawej od k 

0+582,5 do km 0+870  i od km 1+157 do km 3+245  z  mieszanki 

kruszywa  niezwiązanego  grub.  10cm     P=(870-

582,5)*1,0+(3245-1157)*1,0=287,5+2088=2375,5m2 m2 2 375,50

VI. Zatoki autobusowe  i miejsca parkingowe

33
D-04.01.01

 Zał. Nr 6,

Wyprofilowaniem i zagęszczeniem  podłoża pod podbudowę  
zatok autobusowych  i miejsc postojowych  

P=114+114+60,63+123=411,63=412m2 m2 412,00

34
D-04.02.01 , 

Nr6,
Wykonanie  podsypki piaskowej  grubości 10cm  

m2 412,00

35
D-04.04.01  

Nr6, 

Wykonanie podbudowy zasadniczej  z  mieszanki kruszywa  

niezwiązanego ( 0-31,5mm) grubości 20 cm   ( miejsca 

postojowe)  P=60,63+123=183,63=184m2 m2 184,00

36
D-05.03.23

Zał. Nr6

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej  ( miejsca 

postojowe) grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej  

grubości 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem m2 184,00

37
D-04.04.01   

Nr6, 

Wykonanie podbudowy zasadniczej  z  mieszanki  kruszywa 

niezwiązanego  ( 0-31,5mm) grubości 20cm    P=114*2=228m2
m2 228,00

38
  D-04.03.01a                                                                                                                              

Zał. Nr6 

Połączenie międzywarstwowe  nawierzchni drogowej emulsją 
asfaltową    

m2 228,00
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39
D-05.03.05b

  Zał. Nr 6

Wykonanie warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego  grubości 5 

cm  P=114*2=228m2
m2 228,00

40
D-05.03.05a

Zał. Nr6

Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  grubości 5 

cm    
m2 228,00

41
  D-04.03.01a                                                                         

Zał. Nr6 

Połączenie  międzywarstwowe  nawierzchni  drogowych emulsją 
asfaltową    ( miejsca postojowe od km 1+038 do km 1+073 str. 

prawa)   P=175*2=350m2   

m2 350,00

42
D-05.03.05b  

Zał. Nr 6

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego  w 

ilośći wg wyliczeń  Vm=175*0,02*2,40=8,4t
t 8,40

43
D-05.03.05a

Zał. Nr6

Wykonanie  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  grubości 5 

cm    
m2 175,00

VII. Krawężniki , chodniki i ciąg pieszo rowerowy

44
D-08.01.01

Zał. Nr 7

Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0 na 

ławie betonowej z oporem m 4 153,00

45
 D-08.03.01   

Zał. Nr 7

Ułożenie  obrzeży   betonowych o wym. 0.08*0.30 na ławie 

żwirowej m 4 401,00

46
 D-04.01.01   

Zał. Nr 7

Wyprofilowanie i zagęszczenie  koryta pod chodnik i ścieżkę 
rowerową   w gruncie kat.III  P=1450+8054=9504m2 m2 9 504,00

47
 D-04.02.01   

Zał. Nr7

Wykonanie podsypki piaskowej  grubości 10cm pod chodnik   i 

ścieżkę rowerową m2 9 504,00

48
 D-04.04.01  

Zał. Nr7

Wykonanie  podbudowy pod chodnik  z mieszanki  kruszywa 

niezwiązanego   grub, 12cm   
m2 1 450,00

49
D-08.02.02

Zał. Nr 7

Wykonanie nawierzchni chodnika  z kostki betonowej szarej  

grubości 6cm  na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm  z 

wypełnieniem spoin piaskiem m2 1 450,00

50
 D-04.04.01  

Zał. Nr7

Wykonanie  podbudowy pod ścieżkę z mieszanki  kruszywa 

niezwiązanego  grub. 15cm   
m2 8 054,00

51
D-05.03.23

Zał. Nr 7

Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej  z kostki betonowej  

bezfazowej  kolorowej   grubości 8cm  na podsypce cementowo - 

piaskowej grub. 3cm  z wypełnieniem spoin piaskiem m2 8 054,00

VIII. Odwodnienie

52
D-02.01.01

Zał. Nr8

Wykonanie wykopów pod projektowane studzienki ściekowe , 

przykanaliki i studnię kanalizacyjne oraz kolektor  z  wywozem 

gruntu na odkład grunt kat. III  m3 1 153,00

53
D-03.02.01   

zał. Nr  8
Wykonanie studzienek ściekowych typ. o średnicy 500mm

szt.. 20,00

54
D-03.02.01   

zał. Nr  8
Wykonanie studni kanalizacyjnych  typ. o średnicy 1200mm

szt. 10,00

55
D-03.02.01   

zał. Nr  8

Ułożenie  kanału z rur PCV o średnicy 40 cm na ławie z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szer. 60 cm i grub. 

40 cm m 347,00

56
D-03.,02.01   

zał. Nr  8

Ułożenie przeykanalików   rur PCV o średnicy  200mm  w 

gotowym  wykopie m 125,50

57

D-02.03.01         

Zał. Nr 8

Zasypanie studzienek ściekowych, przykanalików i studni 

chłonnej gruntem kat II przywiezionym z ukopu  i zagęszczeniem 

gruntu warstwami grub. 20cm     m3 1041,00

58

D-02.03.01         

Zał. Nr 8
Wykonanie wylotu  kolektora  o średnicy 400mm z betonu 

konstrukcjnego 
m3 0,376

59
D-08.01.01  

Zał. Nr9

Ułożenie krawężników o długości 1,0m wykonanych   z 

polikimerobetonu odwadniających jezdnię  
szt. 45,00

60
D-03.02.01  

Zał. Nr9

Ułożenie  przykanalików o średnicy  160 mm odprowadzających 

wodę  z krawężnika  poza  koronę  drogi
m 173,00

61

D-06.06.01  

Zał. Nr8  , Nr 

9

Umocnienie  wylotu  kolektora  i przykanalików,   kamieniem 

grubości 15-17cm  na zaprawie cementowo-piaskowej  (1:3).    

P=2,8+45=47,8m2

m2 47,8
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62
D-08.01.01  

Zał. Nr8

Ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 0,15x0,30x1,0  u 

podnóża  skarpy rzeki
m 1,5

62a
D-06.6.01   

rys Nr 1 i 2

Umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi 

ażurowymi 60x40x10 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm z 

wypełnieniem wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą 
od km 0+288 do km 0+385 strona lewa   P=(97 -4,0-5,2-

5,2)*(0,6+0,6+0,25)=119,77=120m2

m2 120,00

IX.  Przepusty  pod drogą główną

63
wg.obl.

Odcięcie istniejącej   nawierzchni  piłą  na  szerokości istn. 

nawierzchni  przy wykonywaniu przepustów pod drogą główną   
Lk=(6+6)*2=24m

m 24,00

64
D-02.01.01

cz. rys.+ obl.

Wykonanie wykopu pod projektowane przepusty   z wywozem 

gruntu na odkład,  grunt kat. III    Vw=21,64+59,35=80,99=81m3 m3 81,00

65
D-04.01.01    

cz. rys+obl.

Profilowanie  i zagęszcenie  podłoża  wykonane ręcznie  w 

gruncie kat. II-IV  pod  przepust   

P=12,3*1,0+14,2*1,8=37,86=38m2 m2 38,00

66
D-03.01.03a 

cz. rys.

Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego  z rur  

polietylenowych  o wysokiej gęstości  HDPE  o średnicy  d400  

na ławie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

grub. śr. 40cm m 12,30

67
D-03.01.03b  

cz. rys.

Wykonanie części przelotowej przepustu drogowego  z rur  

HelCor  o średnicy  d1000  na ławie z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie grub. śr. 40cm m 14,20

68
D-06.06.01.  

cz. rys.+ obl.

Umocnienie  dna rowów i powierzchni skarp  przy wlocie i 

wylocie przepustów  kamieniem grubości 15-17cm  na zaprawie 

cementowo-piaskowej  (1:3).   P=10,3+13,2=23,50m2 m2 23,50

69

D-02.03.01         

cz. rys. + obl.

Zasypanie praepustów   pod drogą główną gruntem kat II 

przywiezionym z ukopu  i zagęszczeniem gruntu warstwami grub. 

30cm     Vz=15,81+52,91=68,72=69m3 m3 69,00

X.Bariery ochronne i ogrodzenia dla pieszych

70
M-13.01.00   

M-12.01.02

Wykonanie belki żelbetowej 70*35*1100cm pod barierę  na 

moście  przez rzekę Helenkę  w km 0+577,50  

V=0,7*0,35*11,0=2,70m3 m3 2,70

71 D-07.05.01
Ustawienie  na moście  drogowej bariery ochronnej  o 

parametrach min. N2/W3 odługości 21m
m 21,00

72 M-30.20.15

Remont  belek podporęczowych na moście zaprawą 
cieńkowarstwową typu PCC  

P=(0,20+0,30+0,60+0,10)*9,0*2=21,6m2 m2 21,60

73

D-07.06.02         

cz. rys. 
Ustawienie ogrodzenia dla pieszych typu OLSZTYN na moście w 

km 0+577,5 i przepuście  w km 2+078  L=12+6=18m
m 18

D-07.00.00
45233290-8

45233221-4
XI. Oznakowanie

a) Oznakowanie pionowe

74
D-07.0201  

Zał. Nr 12
Ustawienie słupków do znaków pionowych

szt. 84

75
D-07.02.01  

Zał. Nr 12

Przymocowanie  do gotowych  słupków  tarcz  znaków 

drogowych ostrzegawczych szt 16
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76
D-07.02.01  

Zał. Nr12

Przymocowanie  do gotowych  słupków  tarcz  znaków 

drogowych informacyjnych szt. 62

77
D-07.02.01  

Zał. Nr 12
Przymocowanie  do gotowych  słupków  tarcz  znaków  nakazu

szt. 12

78
D-07.02.01  

Zał. Nr 12
Przymocowanie  do gotowych  słupków  tarcz  znaków  zakazu

szt. 4

79
D-07.02.01  

Zał. Nr 12

Przymocowanie  do gotowego  słupka  tarczy  znaku  

izupełniającego       F-10 szt. 1

80
D-07.02.01  

Zał. Nr 12

Przymocowanie  do gotowych  słupków  tarcz  znaków  

kierunkowych szt. 6

81
D-07.02.01  

Zał. Nr 12
Przymocowanie  do gotowych słupków  tablic  miejscowości 

szt. 8

82
D-07.02.01  

Zał. Nr 12
Przymocowanie  do gotowych słupków  tablic   T-27 i T-3 szt. 4

b) Oznakowanie poziome 

83
D-07.01.01 

zał. Nr 12

Oznakowanie poziome  wykonane  materiałami  

grubowarstwowymi  -  linie ciągłe m2 203,22

84
D-07.01.01 

zał. Nr12
j.w. lecz przejść dla pieszych

m2 39,10

85
D-07.01.01 

zał. Nr12
j. w. lecz  linie przerywane

m2 444,56

86
D-07.01.01  

zał. Nr12
Montaż elementów  odblaskowych na jezdni " kocie oczka" szt. 62,00

45233222-1 XII. Zjazdy bramowe

87
D-02.01.01

Zał. Nr11

Wykonanie wykopu pod projektowane przepusty pod zjazdami w 

gruncie kat. III z odwozem ziemi na odkład   Vw=247,50*1,4*1,0 

+ 112,5*1,5*1,0=515,25m3 m3 515,25

88
D-06.02.01a  

Zał. Nr11

Ułożenie przepustów pod zjazdami  w gotowym wykopie o 

średnicy 400mm
m 247,50

89
D-06.02.01a  

Zał. Nr11

Ułożenie przepustów pod drogami bocznymi   w gotowym 

wykopie o średnicy 500mm
m 112,50

90
D-02.03.01

Zał. Nr11

Wykonanie nasypów na zjazdach z gruntu kat II z dowozem z 

ukopu z zagęszczeniem gruntu warstwami grubości 20cm  

Vn=515,25-3,14*0,5*0,5*0,25*247,5- m3 435,00

91
D-04.01.01

Zał. Nr 11

Wykonanie  profilowania  i zagęszczeniem  podłoża  pod 

podbudowę zjazdów   
m2 1 608,00

92
D-08.01.01

Zał. Nr 11

Ustawienie  opornika    betonowego  o wymiarach 0.12x0,25 m 

na ławie betonowej,  obramowującego   podbudowę zjazdu  m2 1 113,40

93

D-04.04.02 ;             

D-04.02.01

Zał. Nr11

Wykonanie podbudowy z mieszanki  kruszywa niezwiązanego   

grubości  15cm  na podsypce piaskowej grubości 10 cm      
m2 1 608,00

94
D-05.03.23 

Zał Nr.11

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  kolorowej  grubości  

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm z 

wypełnieniem szczelin piaskiem  m2 1 608,00

95
D-06.06.01  

Zał. Nr11

Wykonanie umocnień  wlotu i wylotu  przepustu pod zjazdami    

brukiem   P=96+28=124m2 m2 124

XIII. Roboty inne

96
D-06,06,01  

Zał. Nr 2

Humusowanie z obsianiem  trawą skarp wykopów i nasypów oraz 

przyległego terenu  m2 15 257,30

XIV . Regulacja  studzienek kanalizacyjnych

97
D-10.01.05 

Wg. pl. syt.
Regulacja pionowa pokryw  studni  kanalizacji ściekowej

szt. 45,00

98
D-10.01.05 

Wg. pl. syt.
Regulacja pionowa  studzienek  kanalizacji  teletechnicznej

szt. 8,00

99
D-10.01.05 

Wg. pl. syt.
Regulacja pionowa  zaworów wodociągowych

szt. 12,00

RAZEM 

VAT  23%

OGÓŁEM  KOSZT ( z VAT) 


